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תקציר הרצאה במסגרת יום סיכום עונת פלפל בערבה 22 במאי 2008

הליזימטר הינו כלי חשוב להבנת תהליכים המתקיימים ביחסי מים-קרקע-צמח ולתנועת מומסים ומזהמים בקרקע. ליזימטר שקילה מודד שטפים הנובעים משינויים בתכולת המים בקרקע. ניתן לבצע מאזני מים ומלחים בפרקי זמן קצרים יחסית ולחלץ מהם את ערכי ההשקיה, הדיות, והנקז. כמו כן, הליזימטר מאפשר סגירת מאזנים של מזהמים במערכות מים-קרקע-צמח. 
ארבע ליזימטרים בנפח של 800 ליטר מוקמו במחפורת שנבנתה בתוך בית צמיחה בתחנת זוהר שבכיכר סדום. מימדי הליזימטר 100X100 ס"מ בעומק של 80 ס"מ. בתחתית הליזימטר ישנה שכבת צמר סלעים הממשיכה אל תוך נקז באורך של 80 ס"מ הנגמר במיכל איסוף. שיטה זו של איסוף הנקז מאפשרת תנאי רטיבות הדומים לאלו שבשדה. הליזימטרים ממוקמים על במות שקילה ומשדרים נתוני משקל רציפים בדיוק של עשרות גרמים. אירועי ההשקיה והנקז חלים בשעות ללא דיות ומאפשרים לבודד את ערכי הדיות, הנקז, וההשקיה בכל יום. לשם הבנת התהליכים המתקיימים במדיום הנקבובי מוקמו חישני טמפרטורה, טנסיומטרים, חמצן, ו-TDR בעומקים שונים בליזימטרים. ערכי המוליכות החשמלית וריכוזי החנקה במי הטפטפת והנקז נמדדים בפרקי זמן קצובים.
 בעונת 2007/8 נבחן גידול פלפל בארבע תשתיות בית שורשים בליזימטרים. הדגש בעונה זו הינו הבנת התהליכים הקשורים לשינויים החלים בקרקע במשתני המליחות, הרטיבות, וריכוזי החמצן בעת גדילת צמחי הפלפל. טיפולי התשתיות מיושמים גם בחלקות בקרקע באותה חממה.
התפתחות צמחי הפלפל בליזימטרים דמתה לזו שבחלקות הקרקע השכנות. ערכי ההשקיה, הנקז, והדיות הנמדדים באופן רציף, אפשרו לבצע מאזן מים ומלחים. כמויות המלח והחנקה שהתנקזו אל מתחת בית השורשים מתורגמות לעונת גידול שלמה מגיעים לכדי 2 טון מלח בישול ו-70 ק"ג חנקה לדונם לעונה. 
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